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BIO-40-007

UF0-60 Oxide Hein & Haugaard etanolkamin fér takmontering. Upp till 6 timmars brinntid per pafylining. Eldstaden &r enkel att
installera i taket.

NO DEFAULT VALUE. KEY: TECHNICAL_SPECIFICATIONS - LANG: SV

Viktiga specifikationer

Montering Takhangd etanolkamin
Marke Hein & Haugaard
Ingér i férpackningen Slackningsverktyg
Ingar i forpackningen Bioetanolbrannare

Ingar i férpackningen

Bruksanvisning

Anvandning Inomhus
Garanti 2 Ar
Matt & Vikt

Hojd 27,5 cm
Diameter 60 cm
Vikt 26 kg
Tekniska specifikationer

Minimum rumsstorlek 45 m3
Bransle Bioethanol
Brinntid upp till 6 timmar
Kapacitet 1,5 Liter
Varmeeffekt (Max) 1,76 kW

Konsumption

0,25 L/timmen

Brannarspecifikationer

Justerbar Ja
Styrning Manuell
Brannkarmodell 1,5 Liter Deluxe
Flammlangd 24 cm
Fjarrkontroll Nej
Material och utseende

Material Stal
Farg Oxid
Flammsyn Front
Form Oval
Glas ingar Nej

Installationsdetaljer

Rokkanal/Skorsten

Inte nédvandigt

Stromkrav

Nej
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