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SVART VARMEDRIVEN SPISFLAKT - 6 BLAD | STAL

BIO418

Maximera varmeeffektiviteten med denna 6-bladiga varmedriva flakt. Designad for vedspisar och bioetanolkaminer, ger den
overlagsen luftcirkulation. Flakten startar vid 50°C och fungerar tyst (= 25 dB) inom ett intervall av 80-250°C, vilket férdelar
varmen mer jamnt. Ingen elektricitet eller batterier behévs - placera den bara pa din spis och njut av férbattrad varmestrom.
Hantera med férsiktighet da den blir varm under anvandning.

NO DEFAULT VALUE. KEY: TECHNICAL_SPECIFICATIONS - LANG: SV

Nyckelspecifikationer

Montering

Tillboehor for etanolkaminer P

Anvandning

Inomhus

Matt och vikt

Langd/bredd 11 cm

Hojd 12,5cm
Djup 9cm

Bredd (inkl. férpackning) 14 cm

Ho6jd (inkl. férpackning) 16,5 cm
Djup (inkl. forpackning) 11

Vikt (inkl. forpackning) 1 kg
Material och utseende

Material Stal

Farg Svart
Installationsdetaljer

Passar till Breendeovne
Passar till Etanolkaminer
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