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ELP-50-409

Larsen Elfristdende Kamin kombinerar modern design och effektiv uppvarmning fér anvandning aret runt. Valj mellan
PowerFlame 1 eller PowerFlame 2 insatser, som bada erbjuder realistiska flammande effekter och effektiv uppvarmning fér rum
upp till 25 m2. Med energisparande funktioner som en digital termostat och justerbar flammande ljusstyrka, skapar denna
eleganta vita kamin en mysig atmosfar samtidigt som den fungerar tyst. Enkel att montera pa bara 30 minuter, vilket gér den
till ett perfekt tillskott i varje modernt hem.

NO DEFAULT VALUE. KEY: TECHNICAL_SPECIFICATIONS - LANG: SV

Nyckelspecifikationer

Montering Fristdende elkamin
Marke Tagu

Anvandning Inomhus

Garanti 2 Ar

Matt och vikt

Langd/bredd 110 cm
Ho6jd 94,9 cm
Djup 24,9 cm
Vikt 36,1 kg
Kabellangd 180 cm

Tekniska specifikationer

1500
Bransle Elektricitet
Flammfarger 1 farger
Flammans ljusstyrkenivaer 5
Varmeeffekt (Min.) 0,0 kW
Varmeeffekt (Max) 1,5 kw
Funktioner
Styrning Kontrollpanel
Styrning Fjarrkontroll
Fjarrkontroll Ja - medfdljer
Termostat Ja
Ljudmodul Nej
Material och utseende
Material Tra
Material MDF
Farg Vit
Form Kvadratisk
Dekoration Ved

Installationsdetaljer

Stromkrav Ja
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