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BIOTRONIC 400 - FRISTAENDE BIOETANOL KAMIN

BIO673

Biotronic 400 ar en automatisk bioetanolkamin som kombinerar modern teknik med en elegant design. Utrustad med en
avancerad bréannare med BEV-teknik brinner den bioetanol pa ett rent satt utan rék, aska eller lukt, vilket gér den bade
miljévanlig och saker. Med en kapacitet pa 5 liter erbjuder den upp till 33 timmars brinntid mellan pafyliningar och har tva
flamnivaer som enkelt kan justeras med den medféljande fjarrkontrollen. Kaminen kraver ingen skorsten och ar latt att
installera, vilket gor den till en flexibel [6sning for alla hem. Biotronic 400 ar perfekt for att skapa en mysig atmosfar och tillféra

modern elegans till ditt hem.
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Viktiga specifikationer

Montering Fristdende etanolkamin
Marke Termatech
Anvandning Inomhus
Garanti 2 Ar

Matt & Vikt

Langd/bredd 40 cm

Hojd 126,2 cm
Djup 32,1cm

Vikt 36,5 kg
Tekniska specifikationer

Minimum rumsstorlek 35 m3
Bransle Bioethanol
Brinntid upp till 33 timmar
Kapacitet 5 Liter
Flamnivaer 2
Varmeeffekt (Max) 3,5 kw
Konsumption 0,15 L/timmen
Brannarspecifikationer

Justerbar Ja

Styrning Fjarrkontroll
Fjarrkontroll Ja - medfdljer

Material och utseende

Material Stal

Farg Svart
Flammsyn Tre sidor
Dekoration Sten

Installationsdetaljer

Rokkanal/Skorsten

Inte nédvandigt

Stromkrav

Ja
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